ZNAK SPRAWY: ZK-zp.293.25.2018 Zatacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa jednosktadnikowej kompozycji poliuretanowe;j
przeznaczonej do produkcji elastycznych koszulek elektroizolacyjnych réznych rozmiaréw (srednic)
poprzez nasycanie poffabrykatu z przeznaczeniem do izolowania przewoddéw elektrycznych
i potgczen w urzadzeniach elektrycznych. Koszulki z pokryciem poliuretanowym majg zastosowanie
w temperaturze do 155°C.

Wymagania techniczne

Parametry
Kolor - - transparentny (mozliwosé barwienia)
Postac (wyglad zewnetrzny) - jednorodna po przygotowaniu do
- aplikacji, bezrozpuszczalnikowa
mieszanina, pozbawiona zanieczyszczen
Temperatura aplikacji (stosowania) - °C 170-210
Czas petnego utwardzania w temp. 180 -210°C - min. | 5-8
Stabilnos¢ w50 °Cpo 72 h - - max. 30% wzrost lepkosci
Czystosé wyrobu (stopien roztarcia) PN-EN I1SO 1524 | um | <100
Lepkos¢ w 50°C PN-EN ISO 3219 P 100 + 200

Pakowanie

Kompozycja poliuretanowa powinna byé dostarczana w czystych, szczelnie zamknietych
20-kilogramowych hobokach, zabezpieczajacych materiat przed zawilgoceniem i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Hoboki powinny by¢ umieszczone na standardowej palecie CP2
o wymiarach 800x1200 mm. Dostawca zobowigzuje sie do odbioru oprdznionych opakowan
(o kodzie 15 01 10*) na koszt wtasny.

Oznakowanie
Indywidualna identyfikacja.
1. W przypadku gdy substancja lub mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca
zagrozenie etykieta opakowania powinna zawiera¢ co najmniej:
— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,
— nazwe substancji/mieszaniny,
— numer szarzy produkcyjnej,
— wage netto i brutto,
— numer referencyjny,
— date produkgji,
— okres/date przydatnosci.
2. W przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
etykieta opakowania powinna zawiera¢ co najmnie;j:
— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,
— nazwe substancji/mieszaniny,
— numer szarzy produkcyjnej,
— wage netto i brutto,
— numer referencyjny,
— date produkgji,




— okres/date przydatnosci,
— piktogramy (GHSO1 do GHS09) okreslajgce rodzaj zagrozenia,
— hasta ostrzegawcze - zgodne z klasyfikacjg danej substancji lub mieszaniny stwarzajgcej
zagrozenie ("niebezpieczenstwo" lub "uwaga"),
— odpowiednie zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci.
Wszystkie powyzsze wytyczne muszg by¢ sporzgdzone zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
REACH.

Wymiar etykiet
Wymiary etykiet w zaleznosci od wielkosci opakowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Dokumentacja
Do kazdej dostawy musi byé dotgczone swiadectwo jakosci 3.1 z wynikami badan wystawione
zgodnie z PN-EN 10204.

Warunki magazynowania

Kompozycja poliuretanowa przechowywana w szczelnie zamknietych opakowaniach
w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 25°C musi gwarantowac zachowanie wifasciwosci
przez okres co najmniej 6 miesiecy.



