ZNAK SPRAWY: ZK-zp.293.1.2019 Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji
wyrobow elektroizolacyjnych (profili szkto-epoksydowych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki.

Wymagania techniczne
Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C Tg>110
Lepkos¢ PN-EN ISO 3219 mPa*s | 3000-5000 w 25°C
Wytrzymatosc na przebicie PN-EN 60243 kV/mm | >20
Wspotczynnik strat IEC 60250
dielpektryycznych i tg5<0,02
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - godz. ok. 8 w warunkach pokojowych
Czas zelowania - min. ok. 35 w temp.150°C

Kompozycja sktadajgca sie z max. 3 skfadnikébw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkgcji profili szkto — epoksydowych klasy F metodg pultruzji
z wykorzystaniem witdkna szklanego w postaci rowingu.

Wyglad zewnetrzny
Sktadniki kompozycji powinny stanowi¢ jednorodng ciecz pozbawiong wtracen i zanieczyszczen.

Pakowanie

Poszczegélne sktadniki kompozycji powinny byé pakowane w przystosowane do tego celu zwrotne
opakowania metalowe, szczelnie zamykane zabezpieczajgce materiat przed zawilgoceniem
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Dostawca zobowigzuje sie do odbioru
oprdéznionych opakowan (o kodzie 15 01 10*) na koszt wtasny.

Oznakowanie

Indywidualna identyfikacja.

1. W przypadku gdy substancja lub mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca
zagrozenie etykieta opakowania powinna zawieraé co najmnie;j:

— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,

— nazwe substancji/mieszaniny,

— wage netto i brutto,

— numer referencyjny,

— date produkcji,

— okres/date przydatnosci.

. W przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
etykieta opakowania powinna zawiera¢ co najmniej:

— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,

— nazwe substancji/mieszaniny,

N




— wage netto i brutto,

— numer referencyjny,

— date produkgji,

— okres/date przydatnosci,

— piktogramy (GHSO1 do GHS09) okreslajgce rodzaj zagrozenia,

— hasta ostrzegawcze - zgodne z klasyfikacjg danej substancji lub mieszaniny stwarzajgcej
zagrozenie ("niebezpieczenstwo" lub "uwaga"),

— odpowiednie zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci.

Wszystkie powyzsze wytyczne muszg byé sporzadzone zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem

REACH.

Wymiar etykiet
Wymiary etykiet w zaleznosci od wielkosci opakowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Dokumentacja
Do kazdej dostawy musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci 3.1 z wynikami badan wystawione
zgodnie z PN-EN 10204.

Warunki magazynowania

Sktadniki kompozycji, przechowywane w szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu
o temperaturze od 15°C do 25°C muszg gwarantowa¢ zachowanie witasciwosci przez okres co
najmniej 12 miesiecy.



