ZNAK SPRAWY: 7K.293.11.2020 Zatacznik nr 5 do SIWZ
- wzOr umowy —

UMOWA Nr ...........
zawartaw dniu ..........oeeevnereeinnnnnns

w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

STRONY UMOWY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Pozaryskiego 28

04 - 703 Warszawa

dziatajacy przez:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Zaktad Doswiadczalny Il

ul. Wojska Polskiego 51

57 - 530 Miedzylesie

KRS: 0000857831

NIP: 525-000-76-84

REGON: 387388984

reprezentowany przez Przemystawa Czesnotowicza — Dyrektora Zaktadu i
Agnieszke Zedzianowska — Gtéwnego Ksiegowego
zwany dalej Zamawiajgcym.

reprezentowany Przez .....cccceeeeevveeessveeennnns
zwany dalej Wykonawca.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego witdkna szklanego w postaci rowingu
przeznaczonego do produkcji wyrobéw elektroizolacyjnych (rur i profili szkto-epoksydowych) na
potrzeby energetyki i elektrotechniki, kod CPV: 14830000-8, zgodnego z ofertg Wykonawcy z dnia
.............. ., ktérego parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w
rozdziale 3 SIWZ oraz zatgczniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamdwienia).
Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za spowodowane przez siebie szkody
w trakcie realizacji zadan, o ktorych mowa w ust.1.
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§2.

WARUNKI DOSTAWY | ODBIORU
Dostawa bedzie realizowana w okresie od daty zawarcia umowy sukcesywnie wedfug
zapotrzebowania Zamawiajgcego do dnia 31.12.2021r.
W przypadku zawarcia umowy na kilka pakietdw zapis ust. 1 bedzie miat brzmienie:
Dostawy poszczegdlnych pakietdw beda realizowane od daty zawarcia umowy sukcesywnie wedtug
zapotrzebowania Zamawiajgcego do dnia 31.12.2021r
Rowing bedzie dostarczany przez Wykonawce na adres:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I,
Magazyn — budynek B,
ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, Polska
Terminy dostaw i wielkosci poszczegdlnych partii bedg kazdorazowo ustalane przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej lub drogg elektroniczna.
Jednorazowe dostawy bedga realizowane w terminie do ...... dni od daty zgtoszenia (e-mail) przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca przy kazdorazowej dostawie przedstawi swiadectwo jakosci 3.1 dostarczanego rowingu.
Koszt dostawy wliczony zostat w cene oferty.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw dostawy powstatych w wyniku btedéw
w czynnosciach dostawczych po stronie Wykonawcy.
Szacowana ilos¢ zamdwienia:

v Pakiet I: 5.000 kg
v' Pakiet II: 25.000 kg
v' Pakiet IlI: 15.000 kg
v' Pakiet IV: 200.000 kg
v Pakiet V: 8.000 kg

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zastosowania prawa opcji,
tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianego rowingu niz objety postepowaniem, jednak nie mniejszej
niz:

v’ Pakiet I: 3.000 kg
v' Pakiet II: 15.000 kg
v’ Pakiet IlI: 10.000 kg
v’ Pakiet IV: 160.000 kg
v’ Pakiet V: 3.000 kg

W tej sytuacji Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajgcego roszczenie odszkodowawcze
z tytutu zamdwienia mniejszej ilosci rowingu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegajgcych na rozbieznosci miedzy iloscig lub
jakoscig okreslong w zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust 3 , Zamawiajgcy zgtosi ten fakt Wykonawcy
w ciggu 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych towarach, o ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca
zobowiazuje sie do ich zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieznosci do uzupetnienia lub
wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciggu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia o wadach, jednak nie dtuzej niz 7 dni roboczych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy przyjecia dostarczonego towaru w przypadku
dostarczenia towaru niezgodnego z zamowieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do sktadania reklamacji dotyczacych jakosci dostarczonego
towaru w okresie trwania umowy.

Wykonawca rozpatrzy reklamacje dotyczaca jakosci dostarczonego towaru w terminie 30 dni od
daty otrzymania jej od Zamawiajgcego e-mailem.



§3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzgledniajgce
koszty niezbedne do realizacji dostawy rowingu, w szczegdlnos$ci koszty: materiatu, produkc;ji,
pakowania, opakowan zbiorczych, zatadunku, transportu, ubezpieczenia na czas transportu do
siedziby Zamawiajgcego, wystawienia Swiadectw jakosci oraz inne koszty poniesione przez
Wykonawce w celu realizacji niniejszej umowy.

Dostawy wtdkna szklanego w postaci rowingu bedg rozliczane wg cen zgodnie z oferta Wykonawcy
zdnia ..o, :

Lp. | Przedmiot zamdwienia Cena jednostkowa
netto w EUR

1. | Pakiet|

2. | Pakiet Il

3. | Pakiet IlI

4. | Pakiet IV

5. | Pakiet V

Ceny, o ktérych mowa powyzej pozostang niezmienne przez caty czas obowigzywania umowy.
Wartos¢ kazdorazowej faktury bedzie wynikata z przemnozenia faktycznie dostarczonej ilosci
rowingu przez cene jednostkowg netto podang w pkt 2 powiekszong o nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy, podane na fakturze,
w terminie do ..., dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT dotyczacej kazdorazowej dostawy rowingu.
Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg odbywac sie w oparciu o faktury cze$ciowe wystawiane przy
kazdorazowej dostawie przedmiotu zamdwienia.
Dane do wystawienia faktur VAT:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Elektrotechniki
ul. Pozaryskiego 28
04 — 703 Warszawa
NIP: 525-000-76-84
Faktury zawierajgce dane wskazane w ust. 6 nalezy przestac:
a) na adres Zamawiajgcego:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I
ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Miedzylesie lub
b) poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania w formie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej. Skrzynka podawcza dostepna pod numerem PEPPOL GLN/ 5908239798918.

§4

KARY UMOWNE
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:
a) odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Zamawiajacego w wysokosci 10%,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a) odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 10%,
b) opdinienia w dostawie wtdkna szklanego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy — niezgodnie
z ustaleniami okreslonymi w § 2 ust. 4 — w wysokosci 0,5% za kazdy dzien opdznienia.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a oraz ust. 2 lit. a, wynikajace z niewtasciwej realizacji
postanowien niniejszej umowy naliczane bedg w procentach od wartosci brutto danego pakietu
zawartej w ofercie Wykonawcy z dnia ...............



4. Kary umowne, o ktdorych mowa w ust. 2 lit. b, naliczane bedg od wysokosci wynagrodzenia brutto
przystugujgcego Wykonawcy za widkno szklane, ktérego dostawa lub odbior przebiega niezgodnie
z zapisami umowy ( dotyczy realizacji zamoéwien czgstkowych).

5. Strony mogg zadac¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym, jesli kary umowne nie pokryjg wyrzadzonej szkody.

§5
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:

1) 2 — krotnego opdinienia w dostawie zamowionego towaru w okresie trwania umowy,
po wczesniejszym wezwaniu do nalezytej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od
daty powziecia informacji o opdznieniu w dostawie,

2) 2 —krotnego dostarczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy z wadami w okresie trwania
umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego ich usuniecia, w terminie
30 dni od daty powziecia informacji o dostarczeniu towaru z wadami,

3) 2 — krotnego opdznienia w usunieciu wad zamdwionego towaru, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia tych wad, w terminie 30 dni od daty powziecia
informac;ji o opdznieniu w usunieciu wad.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1- 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgda¢
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo (bez wad ilosciowych i jakosciowych)
wykonanej czesci umowy.

§6
ZMIANY UMOWY
1. Ewentualne zmiany warunkéw niniejszej umowy muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania umowy, w szczegdlnosci dotyczace:
1) zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowigzujgcej stawki VAT,
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy
statusu czynnego podatnika VAT,
3) zmian sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajgcych ze zmiany technologii
produkcji, przy czym sposob ten nie moze by¢ gorszy od wymaganego przez Zamawiajgcego
i zaoferowanego przez Wykonawce.
4) skutkéw dziatania sity wyzszej w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezaleznie od woli Stron, ktérego skutki
sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na
stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci. W sytuacji zaistnienia sity wyzszej Strony niezwtocznie uzgodnig tryb
dalszego postepowania.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia.

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy we witasnym zakresie*) lub w czesci przy pomocy
PodwykonawcOW™): ......ccovevvvevecieriecene W ZaKIESIE uevuveeeece et

*) niepotrzebne skresli¢



§8
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOW
Zamawiajgcy oswiadcza, ze osobg upowazniong przez niego do kontaktu z Wykonawca jest
Remigiusz Makarski tel. (74) 6447118, e-mail: r.makarski@izolatory.pl
Wykonawca oswiadcza, ze upowazniong przez niego osobg do kontaktu z Zamawiajgcym jest

Strony oswiadczajg, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1i 2 sg upowaznione do dokonywania czynnosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nie s3 natomiast uprawnione do zmiany umowy.
Zmiana lub uzupetnienie wykazu osdb do reprezentacji nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci umowy tylko w takim zakresie, jak okreslit to
w zfozonej ofercie.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenie$é
wierzytelnosci praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigzywaé polubownie,
a w razie braku polubownego rozwigzania, spor rozstrzygnie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego w oparciu o obowigzujgce prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych oraz przepiséw szczegdlnych.
Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralnymi elementami umowy s3:

v" Opis przedmiotu zamodwienia —zat. nr 1,

v' Oferta Wykonawcy — zat. nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Znak sprawy: ZK.293.11.2020 Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa witdkna szklanego w postaci rowingu przeznaczonego do
produkcji wyrobéw elektroizolacyjnych (rur i profili szkto-epoksydowych) na potrzeby energetyki

i elektrotechniki.

Wymagania techniczne
Pakiet nr I:

Parametry
Postac rowingu - Witdkno pasmowe, nawoje z jednym
koncem
Rodzaj szkta ISO 2078 ECR
Nominalna masa liniowa rowingu PN-EN ISO 1889 tex | 1200+ 5%
Srednica widkna elementarnego PN-EN ISO 1888 um | 13+24
Rodzaj preparacji - Do zywic epoksydowych
Zawartosc¢ preparacji w rowingu PN-EN ISO 1887 % max. 0,60
Zawartos¢ wilgoci PN-EN ISO 3344 % max. 0,15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 3341 N/tex | min. 0,25

Posta¢ handlowa

Posta¢ handlowa

Nawoje krzyzowe cylindryczne

Sposbb odwijania

Wyciggany od wewnatrz

Wymiary szpuli mm | @ wew. 100 —170
@ zew. max. 310
Wysokosé: ~ 260
Waga szpuli kg 21+ 25
Paleta kg ~ (800 — 1200)
Pakiet nr ll:
Parametry
Postac rowingu - Witékno pasmowe, nawoje z jednym
koricem
Rodzaj szkta ISO 2078 ECR
Nominalna masa liniowa rowingu PN-EN ISO 1889 tex | 2400t 5%
Srednica wiékna elementarnego PN-EN ISO 1888 pum | 13+24
Rodzaj preparacji - Do zywic epoksydowych
Zawartosc¢ preparacji w rowingu PN-EN ISO 1887 % max. 0,60
Zawartosc¢ wilgoci PN-EN ISO 3344 % max. 0,15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 3341 N/tex | min. 0,25

Postaé¢ handlowa

Posta¢ handlowa

Nawoje krzyzowe cylindryczne

Sposdb odwijania

Wyciggany od wewnatrz

Wymiary szpuli mm | @ wew. 100 - 170
@ zew. max. 310
Wysokosé: ~ 260

Waga szpuli kg 21+25

Paleta kg ~ (800 —1200)




Pakiet nr llI:

Parametry

Postac rowingu

Witékno pasmowe, nawoje z jednym
koncem

Rodzaj szkta ISO 2078 E

Nominalna masa liniowa rowingu PN-EN ISO 1889 tex | 2400+5%

Srednica wiékna elementarnego PN-EN ISO 1888 um | 13+24

Rodzaj preparacji - Do zywic epoksydowych
Zawartosc¢ preparacji w rowingu PN-EN ISO 1887 % max. 0,60

Zawartosc¢ wilgoci PN-EN ISO 3344 % max. 0,15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 3341 N/tex | min. 0,25

Postac¢ handlowa

Posta¢ handlowa

Nawoje krzyzowe cylindryczne

Sposbb odwijania

Wyciggany od wewnatrz

Wymiary szpuli mm | @ wew. 100 —170
@ zew. max. 310
Wysokosé: ~ 260
Waga szpuli kg 21+ 25
Paleta kg ~ (800 —1200)
Pakiet nr IV:
Parametry
Postaé rowingu - Wtdkno pasmowe, nawoje z jednym
koncem
Rodzaj szkta ISO 2078 ECR
Nominalna masa liniowa rowingu PN-EN ISO 1889 tex 2400 £ 5%
Srednica wiékna elementarnego PN-EN ISO 1888 pum 13+24
Rodzaj preparacji - Do zywic epoksydowych
Zawartosc¢ preparacji w rowingu PN-EN ISO 1887 % max. 0,60
Zawartosc¢ wilgoci PN-EN ISO 3344 % max. 0,15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 3341 N/tex | min. 0,25
Poziom ziaren w szkle - llo$é/g | Ponizej 0,5

Postaé¢ handlowa

Posta¢ handlowa

Nawoje krzyzowe cylindryczne

Sposdb odwijania

Odwijany z zewnatrz

Wymiary szpuli mm | @ wew. 160*1°
@ zew. max. 300
Wysokosé: ~ 260
Waga szpuli kg 21+25
Paleta kg ~ (800 —1200)




Pakiet nr V:

Parametry
Postac rowingu - Wtékno pasmowe, nawoje z jednym koricem
Rodzaj szkta ISO 2078 ECR
Nominalna masa liniowa rowingu PN-EN ISO 1889 tex | 9600t 5%
Srednica wiékna elementarnego PN-EN ISO 1888 pum | 20+ 34
Rodzaj preparacji - Do zywic epoksydowych
Zawartosc¢ preparacji w rowingu PN-EN ISO 1887 % max. 0,60
Zawartos¢ wilgoci PN-EN ISO 3344 % max. 0,15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 3341 N/tex | min. 0,25
Posta¢ handlowa

Posta¢ handlowa Nawoje krzyzowe cylindryczne
Sposdb odwijania Wyciggany od wewnatrz
Wymiary szpuli mm | @ wew. 100 - 170

@ zew. max. 310

Wysokosé: ~ 260
Waga szpuli kg 21+ 25
Paleta kg ~ (800 —1200)

Wiasciwosci wizualne

Nawdj rowingu powinien by¢ cylindryczny, a jego czota proste i prostopadte do bokdw.

Budowa nawojéw powinna by¢ jednolita, a nawoje powinny by¢ powtarzalne. Rowing powinien by¢
wolny od jakichkolwiek zabrudzen i zanieczyszczen (olej, brud, ttuszcz). Rowing nie moze zawierac
zadnych wtracen - w szczegdlnosci metalicznych. Niedopuszczalne jest strzepienie sie rowingu.
Barwa rowingu musi by¢ biata, nie moze sie zmienia¢ podczas starzenia rowingu. Niedopuszczalne
jest przebarwienie sie rowingu w procesie technologicznym np. zdotkniecie w kontakcie
z kompozycjg lub pod wptywem podwyzszonej temperatury.

Pakowanie pojedyncze

Kazdy pojedynczy nawdj rowingu powinien byé owiniety folig polietylenowg. W przypadku rowingu
odwijanego od wewnatrz folia powinna by¢ pozostawiona do czasu kompletnego odwiniecia nawoju,
aby zapewni¢ dobre odwijanie i catkowite zuzycie rowingu. Zewnetrzne oraz wewnetrzne konce
powinny by¢ ze sobg zwigzane i wtozone do srodka opakowania. Szpule muszg by¢ nawiniete zwiezle
i rowno, z rwnomiernym naciggiem. Niedopuszczalne jest znieksztatcenie budowy opakowania,
ktore uniemozliwia swobodne i bez zaktécen odwijanie nawoju.

Pakowanie zbiorcze

W jednym opakowaniu zbiorczym powinno by¢ umieszczonych maksymalnie do czterech warstw
szpul rowingu. Paleta powinna byé zabezpieczona przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (deszczu, wilgoci, zaprdszenia). Opréznione palety pozostajg u Zamawiajgcego.

Oznaczenie
Indywidualna identyfikacja. Kazdy nawdj rowingu powinien posiadac naklejong etykiete zawierajaca
numer referencyjny produktu, nazwe producenta oraz date produkgji.

Dokumentacja
Do kazdej dostawy musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci 3.1 z wynikami badan wystawione
zgodnie z PN-EN 10204.

UWAGA: Do kaidej umowy zostanie zatgczony opis przedmiotu zamdwienia odpowiadajqcy
pakietom, na ktdre umowa zostanie zawarta.



