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Ogtoszenie o zamdwieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca

[.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I
Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 51

Miejscowosé: Miedzylesie

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 57-530

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Beata Cholewa

E-mail: b.cholewa@izolatory.pl

Adresy internetowe:

Gtowny adres: https://www.izolatory.pl/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw zaméwienia mozna uzyskac
bezptatnie pod adresem: https://www.izolatory.pl/

Wiecej informacji mozna uzyskaé pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ droga
elektroniczna za posrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiajacej

Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5)Gtéwny przedmiot dziatalno$ci

Inna dziatalno$¢: badania, prace rozwojowe

Sekcja Il: Przedmiot

I1.1)Wielko$¢ lub zakres zaméwienia

[1.1.1)Nazwa:

Dostawa kompozycji epoksydowe;.

Numer referencyjny: ZK.293.12.2020

11.1.2)Gtéwny kod CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.1.3)Rodzaj zaméwienia

Dostawy

I1.1.4)Krétki opis:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkgcji
wyrobow elektroizolacyjnych (rur, profili szkto-epoksydowych, izolatoréw i innych elementéw



https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566246-2020:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566246-2020:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566246-2020:TEXT:PL:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566246-2020:TEXT:PL:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566246-2020:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
mailto:b.cholewa@izolatory.pl?subject=TED
https://www.izolatory.pl/
https://www.izolatory.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

izolacyjnych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki. Wymagania zestawione ponizej dotycza
wszystkich czesci. Wyglad zewnetrzny: sktadniki kompozycji powinny stanowi¢ jednorodna ciecz
(nie dotyczy sktadnikéw w postaci statej) pozbawiona wtracen i zanieczyszczen. Pakowanie:
poszczegblne sktadniki kompozycji powinny by¢ pakowane w przystosowane do tego celu zwrotne
opakowania metalowe, szczelnie zamykane zabezpieczajace materiat przed zawilgoceniem i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warunki magazynowania: sktadniki kompozycji,
przechowywane w szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C
do 25°C musza gwarantowac zachowanie wtasciwosci przez okres co najmniej 12 miesiecy.
II.1.5)Szacunkowa catkowita wartos¢

[I.1.6)Informacje o czesSciach

To zamédwienie podzielone jest na czesci: tak

Oferty mozna sktada¢ w odniesieniu do wszystkich czesci

11.2)Opis

[I.2.1)Nazwa: Pakiet |

Czesc nr: 1

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 130-C.

Lepkos¢ PN-EN ISO 3219: 400-1000 mPa*s w 25¢C.

Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243: > 20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych.

Czas zelowania: 18-35 min. w temp. 120°C.

Temperatura pracy: od -50°C do +100-C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 3 sktadnikéw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji rur szkto-epoksydowych do kompozytowych
izolatoréw ostonowych metoda nawijania na metalowych rdzeniach nasyconego kompozycja
witdkna szklanego w postaci rowingu.

Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 65 000 kg.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamédwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12



Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
op¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
nie mniejszej niz 45 000 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

[I.2.1)Nazwa: Pakiet II.

Czesc¢ nr: 2

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 100-C.

Lepkos$¢ PN-EN ISO 3219: 2000-5000 mPa*s w 25-C.

Wytrzymatos¢ na przebicie PN-EN 60243: >20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 20 min. w temp. 25C.

Czas zelowania: ok. 40 min. w temp. 25<C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 2 sktadnikéw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji rur elektroizolacyjnych metoda nawijania na
metalowych rdzeniach nasyconego kompozycja witdkna szklanego w postaci rowingu.
Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 4 000 kg.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12

Niniejsze zaméwienie podlega wznowieniu: nie



I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
opg¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
nhie mniejszej niz 2 800 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

I1.2.1)Nazwa: Pakiet Ill.

Czes¢ nr: 3

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 110¢C.

Lepkos$¢ PN-EN I1SO 3219: 3000-5000 mPa*s w 25-C.

Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243: > 20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych.

Czas zelowania: ok. 35 min. w temp. 150-C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 3 sktadnikéw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji profili szkto - epoksydowych klasy F metoda pultruzji
Z wykorzystaniem wtékna szklanego w postaci rowingu.

Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 6 500 kg.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie



I1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
op¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
hie mniejszej niz 4 500 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

[I.2.1)Nazwa: Pakiet IV.

Czesénr: 4

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 100¢C.

Lepkos$¢ PN-EN I1SO 3219: 2000-3000 mPa*s w 25-C.

Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243: > 20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych.

Czas zelowania: 280-400 min. w temp. 25<C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 2 sktadnikéw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji profili szkto - epoksydowych klasy F metoda pultruzji
z wykorzystaniem wtékna szklanego w postaci rowingu.

Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 1 000 kg.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zaméwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie



I1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
op¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
nie mniejszej niz 500 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet V

Czesénr: 5

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 105¢C.

Lepkos¢ PN-EN ISO 3219: 400-1100 mPa*s w 250C.

Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243: > 20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Wytrzymato$¢ na zginanie ISO 178: min. 90 N/mmz.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych.

Czas zelowania: ok. 35 min. w temp. 120-C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 3 sktadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji izolatoréw odlewanych cisnieniowo przeznaczonych
do pracy w warunkach wnetrzowych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki kwarcowe;j.
Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 8 000 kg.

I1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie



I1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
op¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
nhie mniejszej niz 5 500 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

[I.2.1)Nazwa: Pakiet VI.

Czesénr: 6

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

19522100 Zywice epoksydowe

I1.2.3)Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL POLSKA

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

I1.2.4)Opis zamoéwienia:

Wymagania techniczne

Zywica epoksydowa cykloalifatyczna + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006: Tg > 95°C.

Lepkos$¢ PN-EN ISO 3219: 200-1000 mPa*s w 25°C.

Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243: > 20 kV/mm.

Wspotczynnik strat dielektrycznych IEC 60250: tgd < 0,02.

Wytrzymato$¢ na zginanie ISO 178: min. 90 N/mmz.

Absorpcja wody PN-EN ISO 62: < 0,2 % (wagowo).

Czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych.

Czas zelowania: ok. 15 min. w temp. 120-C.

Kompozycja sktadajaca sie z maks. 3 sktadnikow w stanie ptynnym, ktore po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworza mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji izolatoréw odlewanych cisnieniowo przeznaczonych
do pracy w warunkach napowietrznych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki
kwarcowej.

Szacowana ilo$¢ do zaméwienia: 9 000 kg.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamédwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamowienia

I1.2.6)Szacunkowa warto$¢

I1.2.7)Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

I1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie



I1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opgcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania prawa
op¢ji, tzn. dostawy mniejszej iloSci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak
hie mniejszej niz 6 000 kg.

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
[ll.1)Warunki udziatu

l11.1.1)Zdolno$¢ do prowadzenia dziatalno$ci zawodowej, w tym wymogi zwigzane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krotki opis warunkéw:

Zamawiajacy nie stawia szczegdétowych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
[11.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Zamawiajacy nie stawia szczegotowych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
[11.1.3)Zdolno$¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krétki opis kryteriow kwalifikacji:

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca sktada wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ciagtych rowniez wykonywanych, 3 dostaw kompozycji, w okresie ostatnich trzech
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, na kwote minimum 10 000,00 EUR brutto kazda z dostaw. Dokument ten powinien
zawiera¢ nazwy podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane, przedmiot dostawy,
kwote, date realizacji. Wykaz (zatacznik nr 5) nalezy ztozy¢ w oryginale.

Dokument powinien zawiera¢ nazwy podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy zostaty wykonane,
przedmiot dostawy, wartos¢ zrealizowanych dostaw, date realizacji. Wykonawca zataczy réwniez
dowody okreslajace czy te dostawy zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie. Dowodami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie dostaw sa:

a) referencje, badz inne dokumenty (np. poswiadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego byty wykonywane dostawy, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych sa
wykonywane (dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub w kopii poSwiadczonej przez Wykonawce
za zgodnos$¢ z oryginatem);

b) oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyskac referencji lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt a.
Jesli Wykonawca sktada oswiadczenie, zobowigzany jest podac przyczyny braku mozliwosci
uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt a. Dokument nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.
[ll.2)Warunki dotyczace zamoéwienia

[11.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy zostaty zawarte we wzorze umowy stanowiagcym zatacznik nr 6 do SIWZ.
Postanowienia zawarte we wzorze umowy hie podlegaja negocjacjom.



Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zaméwien rzadowych (GPA)
Zamoéwienie jest objete Porozumieniem w sprawie zaméwien rzadowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 10:15

IV.2.3)Szacunkowa data wystania zaproszeh do sktadania ofert lub do udziatu wybranym
kandydatom

IV.2.4)Jezyki, w ktérych mozna sporzadza¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany oferta

Okres w miesigcach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn - budynek
B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastapi poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu
i dokonane bedzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VI.1)Informacje o powtarzajacym sie charakterze zamdéwienia
Jest to zamowienie o charakterze powtarzajacym sie: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogtoszen:

Listopad 2021 r.

VI.2)Informacje na temat proceséw elektronicznych

Akceptowane beda faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1/. Wymaga sie wniesienia wadium w wysokoSci:

— pakiet I: 3 000 EUR,

— pakiet Il: 300 EUR,

— pakiet lll: 1 000 EUR,

— pakiet IV: 100 EUR,

— pakiet V: 500 EUR,

— pakiet VI: 1 000 EUR.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert. Wadium moze by¢ wnoszone wedle
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach: pieniadzu-przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego; poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wptaci¢



przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: IBAN PL 05 1020 5112 0000 7102 0145 9965
SWIFT BPKOPLPW z dopiskiem: przetarg nieograniczony na dostawe kompozycji epoksydowej nr
ZK.293.12.2020. Wadium w formie gotowki nie bedzie przyjmowane. Termin wniesienia wadium
uptywa w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 i wadium wniesione w pieniadzu uznaje sie za
whiesione w terminie, jezeli zostanie ono zaksiegowane na rachunku Zamawiajacego przed godz.
10.15 dnia 28 grudnia 2020 r. Dowdd wniesienia wadium musi byé zataczony do oferty i przestany
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.
Wadium wnoszone w pozostatych formach musi by¢ dostarczone Zamawiajacemu przed godz.
10.15 dnia 28 grudnia 2020 r. poprzez wczytanie na miniPortalu oryginatu dokumentu
wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do
jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczac oferte przez caty okres zwigzania oferta, o ktérym
mowa w rozdz. 10 SIWZ. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Wykonawca sktada oferte na kilka
czesci zaméwienia, wadium musi opiewaé na zsumowang warto$¢ poszczegélnych czesci
zamoOwienia, a wptaty nalezy dokona¢ jednym przelewem. Wadium moze by¢ wptacone przez
petnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.
Zamawiajacy dokona zwrotu wadium, badz jego zatrzymania na zasadach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

2/. W celu wykazania parametrow techniczno-jakosciowych kompozycji, przed wyborem
najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenie w wyznaczonym nie krotszym niz 10 dni terminie, prébek w ilosciach:

— pakiet I: 40 kg,
— pakiet 1l: 10 kg,
— pakiet lll: 10 kg,

— pakiet IV: 10 kg,

— pakiet V: 15 kg,

— pakiet VI: 15 kg.

Zamawiajacy wykona na kazdej otrzymanej prébce préby technologiczne zgodnie z opisem
podanym przy kazdym pakiecie w zataczniku nr 1 do SIWZ. Préby odbywac sie beda przy
parametrach normalnego procesu technologicznego stanowiacego tajemnice przedsiebiorstwa,
pod nadzorem komisji powotanej przez Kierownika Zamawiajacego. Z kazdej z prob zostanie
sporzadzony protokét zawierajacy wyniki przeprowadzonych badan, podpisany przez cztonkéw
komisji.

VI.4)Procedury odwotawcze

VI.4.1)0Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Oficjalna nazwa: Urzad Zaméwien Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2)0Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Sktadanie odwotan

Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan:

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci Zamawiajacego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowiagzany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie:

1) Sktada sie na zasadach okreslonych w art. 180 ustawy Pzp.

2) Powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslaé¢ zadanie
oraz wskazywac faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwofania.

3) Wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajacego
stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaty przestane droga elektroniczna, albo

w terminie 15 dni, jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

5) Wnosi sie w terminie 10 dni:

a) od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wobec tresci
ogtoszenia o zaméwieniu;

b) od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec postanowien SIWZ.

6) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 18.2 pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powziac
wiadomos¢ o okolicznos$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

7) Jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowiazku, nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

8) Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej.

9) W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania
ofert.

10) W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert, bieg terminu zwiazania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.
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VI.4.4)Zrédto, gdzie mozna uzyska¢ informacje na temat sktadania odwotan

Oficjalna nazwa: Urzad Zamoéwien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wystania niniejszego ogtoszenia:
20/11/2020
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