ZNAK SPRAWY: 7K.293.12.2020 ZAtACZNIK NR 6 do SIWZ

Wzér umowy — po modyfikacji

UMOWA NR ........
zawartaw dniu ........cccoeeevvnnnennnnn.

w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

STRONY UMOWY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Pozaryskiego 28

04 - 703 Warszawa

dziatajacy przez:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Zaktad Doswiadczalny IlI

ul. Wojska Polskiego 51

57 - 530 Miedzylesie

KRS: 0000857831

NIP: 525-000-76-84

reprezentowany przez Przemystawa Czesnotowicza — Dyrektora Zakfadu i
Agnieszke Zedzianowska — Gtéwnego Ksiegowego
zwany dalej Zamawiajgcym.

reprezentowany przez .......ccoeeeeeevvvveerennennnes
zwany dalej Wykonawca.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji wyrobdéw
elektroizolacyjnych (rur i profili szkto-epoksydowych, izolatoréw i innych elementéw izolacyjnych) na
potrzeby energetyki i elektrotechniki, CPV: 19522100-2, zgodnej z ofertg Wykonawcy z dnia............... r., ktorej
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz
zatgczniku nr 1 do umowy.
Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za spowodowane przez siebie szkody
w trakcie realizacji zadan, o ktérych mowa w ust.1.
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§2.

WARUNKI DOSTAWY | ODBIORU
Dostawa bedzie realizowana w okresie od daty zawarcia umowy sukcesywnie wedtug zapotrzebowania
Zamawiajgcego do dnia 31.12.2021r.
W przypadku zawarcia umowy na kilka pakietow zapis ust. 1 bedzie miat brzmienie:
Dostawy poszczegdlnych pakietéw bedg realizowane od daty zawarcia umowy sukcesywnie wedtug
zapotrzebowania Zamawiajgcego do dnia 31.12.2021r.
Kompozycja bedzie dostarczana przez Wykonawce na adres:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, Polska
Terminy dostaw i wielkosci poszczegdlnych partii bedg kazdorazowo ustalane przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej lub drogg elektroniczna.
Jednorazowe dostawy bedg realizowane w terminie do ...... dni roboczych od daty zgtoszenia (e-mail) przez
Zamawiajacego.
Wykonawca przy kazdorazowej dostawie przedstawi $wiadectwo jakosci 3.1 dostarczanych sktadnikéw
kompozycji.
Koszt dostawy wliczony zostat w cene oferty.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw dostawy powstatych w wyniku btedéw
w czynnosciach dostawczych po stronie Wykonawcy.
Szacowana ilos¢ zamoéwienia:

v Pakiet I: 65.000 kg
v’ Pakiet II: 4.000 kg
v Pakiet Ill: 6.500 kg
v Pakiet IV: 1.000 kg
v Pakiet V: 8.000 kg
v Pakiet VI: 9.000 kg

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zastosowania prawa opcji, tzn.
dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie mniejszej niz:

v' Pakiet I: 45.000 kg
v' Pakiet II: 2.800 kg
v' Pakiet Il 4.500 kg
v' Pakiet IV: 500 kg
v' Pakiet V: 5.500 kg
v' Pakiet VI: 6.000 kg

W tej sytuacji Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajgcego roszczenie odszkodowawcze
z tytutu zamdwienia mniejszej ilosci kompozyciji.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegajgcych na rozbieznosci miedzy iloscig lub jakoscig
okreslong w zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust 3 , Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy w ciggu 7 dni
roboczych od daty stwierdzenia wady.

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych towarach, o ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca
zobowigzuje sie do ich zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieznosci do uzupetnienia lub wymiany
reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadach, jednak nie dtuzej niz 7 dni roboczych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy przyjecia dostarczonego towaru w przypadku dostarczenia
towaru niezgodnego z zamowieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do sktadania reklamacji dotyczgcych jakosci dostarczonego towaru
w okresie trwania umowy.

Wykonaweca rozpatrzy reklamacje dotyczacg jakosci dostarczonego towaru w terminie 30 dni od daty
otrzymania jej od Zamawiajgcego drogg elektroniczna.



§3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzgledniajgce koszty
niezbedne do realizacji dostawy kompozycji, w szczegdlnosci koszty: materiatu, pakowania, opakowan
zbiorczych, zatadunku, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wystawienia swiadectw jakosci oraz
inne koszty poniesione przez Wykonawce w celu realizacji niniejszej umowy.
Dostawy kompozycji bedg rozliczane wg cen zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia. ..................:

Lp. Pakiet zamodwienia Cena jednostkowa netto w EUR
1. I

2. Il

3. i

4. v

5. Y

6. Vi

Ceny, o ktdrych mowa powyzej pozostang niezmienne przez caty czas obowigzywania umowy.
Warto$¢ kazdorazowej faktury bedzie wynikata z przemnozenia faktycznie dostarczonej ilosci kompozycji
przez cene jednostkowa netto podang w pkt 2 powiekszong o nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy, podane na fakturze,
w terminie do ......cccceeveeenens dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT
dotyczacej kazdorazowej dostawy kompozycji.
Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg odbywac sie w oparciu o faktury czesciowe wystawiane przy
kazdorazowej dostawie przedmiotu zamdwienia.
Dane do wystawienia faktur VAT:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Elektrotechniki
ul. Pozaryskiego 28
04 — 703 Warszawa
NIP: 525-000-76-84
Faktury zawierajgce dane wskazane w ust. 6 nalezy przestaé:
a) naadres Zamawiajgcego:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Il
ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Miedzylesie lub
b) poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania dostepng pod adresem https://efaktura.gov.pl w formie
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Skrzynka podawcza dostepna pod numerem
PEPPOL GLN/ 5908239798918.

§4.

KARY UMOWNE
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:
a) odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego w wysokosci 10%,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a) odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10%,
b) opdznienia w dostawie kompozycji z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy — niezgodnie z ustaleniami
okreslonymi w § 2 ust. 4 —w wysokosci 0,5% za kazdy dzien opdznienia.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a oraz ust. 2 lit. a, wynikajgce z niewtasciwej realizacji postanowien
niniejszej umowy naliczane bedg w procentach od wartosci brutto danego pakietu zawartej w ofercie
Wykonawcy z dnia ...............
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b, naliczane bedg od wysokosci wynagrodzenia brutto
przystugujgcego Wykonawcy za kompozycje, ktorej dostawa Ilub odbiér przebiega niezgodnie
z zapisami umowy ( dotyczy realizacji zamowien czgstkowych).
Strony mogg zadaé odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym, jesli kary umowne nie pokryjg wyrzadzonej szkody.


https://efaktura.gov.pl/

§5
ZMIANY UMOWY

Ewentualne zmiany warunkdw niniejszej umowy muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania

umowy, w szczegdlnosci dotyczace:

1) zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowigzujgcej stawki VAT,

2) zmiany wysokosSci wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu
czynnego podatnika VAT,

3) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji umowy,

4) skutkéw dziatania sity wyzszej w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezaleznie od woli Stron, ktérego skutki sg
niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na stale lub na
pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
W sytuacji zaistnienia sity wyzszej Strony niezwtocznie uzgodnia tryb dalszego postepowania.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢é dokonywane z zachowaniem przepisu

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu

w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
1) 3 -—krotnego opdznienia w dostawie zamdwionego towaru w okresie trwania umowy, po wczesniejszym
wezwaniu do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,
2) 3 —krotnego dostarczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy z wadami w okresie trwania umowy,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego ich usuniecia,
3) 3 —krotnego opdznienia w usunieciu wad zamdéwionego towaru, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do niezwtocznego usuniecia tych wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1- 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust 1 pkt 1-3, moze nastgpic
w terminie do 30 dni liczonych od zaistnienia przyczyny odstgpienia.

§7
PODWYKONAWCY
. Wykonawca wykona przedmiot umowy we wtasnym zakresie*! lub w czesci przy pomocy podwykonawcéw*):
...................................... W ZaKIESI€ vttt e
. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.
. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamédwienia.
. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia na dostawe zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa kompozycji epoksydowe] jest obwigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na dostawe, do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Obowigzek przedktadania kopii umowy z podwykonawca/sprzeciwu do umowy:
a) Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na dostawe przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
b) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest dostawa kompozycji epoksydowej:
— niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,
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— gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz podany
w formularzu oferty od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy dostawy.

c) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest dostawa, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

d) Za zaakceptowang umowe nie bedzie mozna uznaé¢ umowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedtozonej do zaakceptowania zamawiajacemu, do ktorej
nie wniost zastrzezen.

e) Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ w ofercie czesci zamowienia, ktére wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcy. Wykonawca podaje nazwe (firme) podwykonawcdéw, na ktérych zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust.1.

6. Zmiana podwykonawcy:

W  trakcie wykonywania zamdwienia wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztozonych
w postepowaniu deklaracji odnosnie do podwykonawstwa poprzez wskazanie innych podwykonawcéw;
rezygnacje z podwykonawcow, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamdwienia
przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Dowdd zaptaty podwykonawcom wynagrodzenia:

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonanie zadania jest

przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorgcym udziatu

w realizacji zadania. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty

wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za realizacje zadania.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.

9. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia z tytutu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym oraz
Wykonawca, bedzie krétszy niz termin wskazany w ust. 10, zaptata wynagrodzenia podwykonawcy
przewidzianemu w umowie o podwykonawstwo, winna nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz termin zaptaty
obowigzujgcy Zamawiajgcego. Wprowadzenie terminu przekraczajgcego powyzsze ustalenia, stanowic
bedzie podstawe dla Zamawiajgcego do niezaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo.

10.Zaptata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy:

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest

dostawa, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce, zamdwienia na dostawe.

Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy albo,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, jezeli w sposéb wystarczajaco
wykazano niezasadno$é bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy bedzie obowigzany ztozy¢ do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata
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bedzie dokonywana wytgcznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacje Swiadczenia nie bedzie budzita powaznych
zastrzezenn wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego, natomiast w przypadku zgtoszenia w/w uwag przez
wykonawce (skutkiem czego bedzie ztozenie spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sgdowego)
uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia przez wykonawce, bedzie réwnoznaczne z koniecznoscig sgdowego
rozstrzygniecia sporu.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

*) W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie korzystat z zasobow Podwykonawcy, zapisy
dot. podwykonawstwa zostangq usuniete.

§8
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOW
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze osobg upowazniong przez niego do kontaktu z Wykonawcg jest
Remigiusz Makarski tel. (74) 6447118, e-mail: r.makarski@izolatory.pl
2. Wykonawca o$wiadcza, ze upowazniong przez niego osobg do kontaktu z Zamawiajgcym jest

3. Strony oswiadczajg, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 sg upowaznione do dokonywania czynnosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nie sg natomiast uprawnione do zmiany umowy.

4. Zmiana lub uzupetnienie wykazu osdb do reprezentacji nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej Stronie.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci umowy tylko w takim zakresie, jak okreslit to w ztozonej ofercie.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigzywaé polubownie,
a w razie braku polubownego rozwigzania, spér rozstrzygnie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego w oparciu o obowigzujgce prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych oraz przepiséw szczegdlnych.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralnymi elementami umowy s3:

v" Opis przedmiotu zaméwienia — zat. nr 1,

v Oferta Wykonawcy — zat. nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Znak sprawy: ZK.293.12.2020 Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji
wyrobow elektroizolacyjnych (rur, profili szkto-epoksydowych, izolatoréw i innych elementéw
izolacyjnych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki.

Wymagania techniczne

Pakiet nr I:
Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy
Parametry

Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C Tg>130
Lepkos¢ PN-EN ISO 3219 mPa*s 400-1000 w 25°C
Wytrzymatos¢ na przebicie PN-EN 60243 kV/mm >20
Wspofczynnlk strat IEC 60250 i tg6<0,02
dielektrycznych
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - godz. ok. 8 w warunkach pokojowych
Czas zelowania - min. 18 + 35 w temp.120°C
Temperatura pracy - °C od -50 do +100

Kompozycja sktadajgca sie z max. 3 skfadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji rur szkto-epoksydowych do kompozytowych izolatorow
ostonowych metodg nawijania na metalowych rdzeniach nasyconego kompozycjg wtékna szklanego
w postaci rowingu.

Pakiet nr ll:
Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy
Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C T¢g>100
Lepkosé PN-EN 1SO 3219 mPa*s 2000-5000 w 25°C
Wytrzymatos$é na przebicie PN-EN 60243 kV/mm >20
Wspotczynnik strat IEC 60250 - tg6<0,02
dielektrycznych
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - min. ok. 20 w temp. 25°C
Czas zelowania - min. ok. 40 w temp. 25°C

Kompozycja skfadajgca sie z max. 2 sktadnikbw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji rur elektroizolacyjnych metodg nawijania na
metalowych rdzeniach nasyconego kompozycjg wtdkna szklanego w postaci rowingu.



Pakiet nr lllI:

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C Tg>110
Lepkos¢ PN-EN I1SO 3219 mPa*s 3000-5000 w 25°C
Wytrzymatos¢ na przebicie PN-EN 60243 kV/mm | >20
Wspéfczynnik strat IEC 60250 i tg6<0,02
dielektrycznych
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - godz. ok. 8 w warunkach pokojowych
Czas zelowania - min. ok. 35 w temp. 150°C

Kompozycja sktadajgca sie z max. 3 skfadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych

powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkgc;ji profili szkto — epoksydowych klasy F metoda pultruzji
z wykorzystaniem widkna szklanego w postaci rowingu.

Pakiet nr IV:
Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy
Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C T¢g>100
Lepkos¢ PN-EN ISO 3219 mPa*s 2000-3000 w 25°C
Wytrzymatos$¢ na przebicie PN-EN 60243 kV/mm | >20
Wspofczynnlk strat IEC 60250 i tg6<0,02
dielektrycznych
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - godz. ok. 8 w warunkach pokojowych
Czas zelowania - min. 280-400 w temp. 25°C

Kompozycja skfadajgca sie z max. 2 sktadnikbw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych

powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkg;ji profili szkto — epoksydowych klasy F metoda pultruzji
z wykorzystaniem witdkna szklanego w postaci rowingu.

Pakiet nr V:
Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy
Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 Tg>105
Lepkos¢ PN-EN ISO 3219 | mPa*s | 400-1100 w 25°C
Wytrzymato$é na przebicie PN-EN 60243 kV/mm | >20
Wspodtczynnik strat dielektrycznych IEC 60250 1g6<0,02
Wytrzymatos$é na zginanie ISO 178 N/mm?2 | min. 90
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - godz. ok. 8 w warunkach
pokojowych
Czas zelowania - min. ok. 35 w temp. 120°C




Kompozycja sktadajgca sie z max. 3 skfadnikbw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji izolatoréw odlewanych cisnieniowo przeznaczonych do
pracy w warunkach wnetrzowych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki kwarcowej.

Pakiet nr VI:
Zywica epoksydowa cykloalifatyczna + utwardzacz bezwodnikowy
Parametry
Temperatura zeszklenia PN-EN 61006 °C Tg>95
Lepkos¢ PN-EN 1SO 3219 mPa*s 200-1000 w 25°C
Wytrzymatos¢ na przebicie PN-EN 60243 kV/mm >20
Wspotczynnik strat IEC 60250
dielpektryycznych i tg6<0,02
Wytrzymatos¢ na zginanie ISO 178 N/mm? min. 90
Absorpcja wody PN-EN ISO 62 % <0,2 (wagowo)
Czas zycia kompozycji - ok. 8 w warunkach
godz. .
pokojowych
Czas zelowania - min. ok. 15 w temp. 120°C

Kompozycja sktadajgca sie z max. 3 skfadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu
w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji izolatoréw odlawanych cisnieniowo przeznaczonych do
pracy w warunkach napowietrznych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki kwarcowej.

Pozostate wymagania zestawione ponizej dotycza wszystkich pakietéw (od | do VI).

Wyglad zewnetrzny
Sktadniki kompozycji powinny stanowi¢ jednorodng ciecz (nie dotyczy sktadnikdw w postaci statej)
pozbawiong wtracen i zanieczyszczen.

Pakowanie

Poszczegdlne sktadniki kompozycji powinny by¢ pakowane w przystosowane do tego celu
opakowania metalowe, szczelnie zamykane zabezpieczajgce materiat przed zawilgoceniem
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oznakowanie
Indywidualna identyfikacja.
1. W przypadku gdy substancja lub mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca
zagrozenie etykieta opakowania powinna zawiera¢ co najmniej:
— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,
— nazwe substancji/mieszaniny,
— wage netto i brutto,
— numer referencyjny,
— date produkgji,
— okres/date przydatnosci.
2. W przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
etykieta opakowania powinna zawieraé co najmniej:
— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,
— nazwe substancji/mieszaniny,
— wage netto i brutto,



— numer referencyjny,

— date produkgji,

— okres/date przydatnosci,

— piktogramy (GHS01 do GHS09) okreslajgce rodzaj zagrozenia,

— hastfa ostrzegawcze - zgodne z klasyfikacjg danej substancji lub mieszaniny stwarzajgcej

zagrozenie ("niebezpieczenstwo" lub "uwaga"),

— odpowiednie zwroty wskazujgce srodki ostroznosci.
Wszystkie powyzsze wytyczne muszg byé sporzadzone zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem
REACH.

Wymiar etykiet
Wymiary etykiet w zaleznosci od wielkosci opakowania muszg odpowiadaé wymaganiom
Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Dokumentacja
Do kazdej dostawy musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci 3.1 z wynikami badan wystawione
zgodnie z PN-EN 10204.

Warunki magazynowania

Skfadniki kompozycji, przechowywane w szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu
o temperaturze od 15°C do 25°C muszg gwarantowac zachowanie wifasciwosci przez okres co
najmniej 12 miesiecy.

UWAGA: Do kazdej umowy zostanie zafqgczony opis przedmiotu zamdwienia odpowiadajgcy pakietom,
na ktére umowa zostanie zawarta.
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